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SKAALA

Pohjoisen luontoa kunn

Tyyppihyvaksytyt ja turvalliset

KERROSTALO-OVET

Skaalan valmistamat kerrostalo-ovet kestavat vuosi-
kymmenien kdyttoa ja ovat varmatoimisia ja huolto-
vapaita. Skaalan kerrostalo-ovi sopii uudis- ja korjaus-
rakentamisen tarpeisiin.

Skaalalta my6s luotettava projektinjohto ja asennus-

palvelu: meilla on vuosikymmenien kokemus taloyh-
tididen ikkuna- ja oviremonteista, joten prosessimme
on sulava, luotettava ja ammattimainen.

Nykyaikaiset kerrostalojen ovet eristavat rappukayta-
van aanet, joten erillista sisdovea ei tarvita. Lisaksi ovet
tayttavat lakisaateiset vaatimukset esimerkiksi palotur-
vallisuuden osalta.

Yksilehtiset kerrostalo-ovet lisaavat asumismukavuutta
ja turvallisuutta. Ovet valmistetaan mittailauksena talo-
yhtion toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi huomioiden
toivotut pintamateriaalit, varisavyt seka lisavarusteet.

Ota yhteytta Skaalan Myyntipalveluun:
+358 108354700 tai info@skaala.com

SKAALA Kerrostalo-ovi

Erinomainen daneneristys: 42 dB (Rw ilmanaaneneristys)

Paloluokitus: EI30

Vahva rakenne: MDF-levypintainen keharakenne, ovilehden paksuus 68 mm.

Vakiona massiivipuureuna valitun viilulajin mukaisesti.

Karmisyvyys raataloitavissa kohdekohtaisesti, esimerkiksi seinavahvuuden mukaan
Pintavaihtoehdot: maalattu, viilu (koivu, manty, pyokki, tammi) tai laminoitu
Heloitus: Vakiona lukkorunko LC190, korkeussaadettavat saranat 110 x 30.
Runsas lisavarustelu: vaihtoehtoiset lukkorungot (LC102+painike), turvalukitus,
murtosuojatut saranat, ovisilma, soittokello, postiluukku, kaksivarimaalaus.




